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　　　上海梓卿自动化设备有限公司 专业销售美国SOR压力、差压、温度、流量及液位开关等全系列产品。一律为全新原包装正品货，货真价实，质量有保证！

　　　欢迎您前来询价采购，上海梓卿自动化设备有限公司将为您提供一流的服务，一流的质量和效率。诚实守信是为人之本，从业之要。公司始终坚持客户至上，质量第一，严守承诺！请各位新老客户放心购买，感谢您对公司的支持！！！

产品报价不准，请您来电来函咨询！

    SOR公司（中文名称索尔公司）成立于1946年，是世界上唯一一家集生产各类机械及电子压力、差压、温度、流量、液位开关及变送器于一体的专业化国际公司，总部位于勘萨斯州州府，现有员工300人，年产值4000万美元，其压力开关类产品产量位居世界第一。

其压力开关产品主要采用静态O型圈密封的活塞膜片式结构，具有抗震、抗过压能力强，测量范围广泛且回差小，使用寿命长等特点。其生产的高静压低压差开关是世界上独一无二的。其核极压力产品也是世界上唯一取得IEEE认证的产品。

    SOR的机械液位开关全部满足ANSIB31.1和B31.3标准，包括机械式浮球及浮筒两类，其独特的分级冷凝球降温措施能够很好地保证液位开关的开关单元部分免受高温蒸汽的影响，可以可靠地应用于高温工况，越来越受到客户的青睐。

除机械类产品外，SOR的电子产品种类也是非常丰富的，包括热差式流量开关，接触式超声波开关，射频导纳开关及变送器，开关与变送器及显示三位一体的SGT以及非接触式超声波变送器。

    其生产的非接触式超声波变送器具有高能量、低频率、自动增益调节三大特点使其能够应用于诸如碳黑、干灰、啤酒、石膏等高粉尘、高泡沫及高雾气的复杂环境中，帮助很多用户解决了多年来用其他超声波产品甚至是雷达产品都解决不了的难题。

由于SOR产品的多样性、高质量、良好的售后服务，赢得了客户的大力支持，使其广泛应用于电力、石油天然气、化工、水处理、造纸、冶金等行业，从1997年至今，SOR在中国过程工业尤其是电力行业中，其市场占有率已稳坐第一，并长达四年之久，在中国已经形成了以北京代表处为核心的强大销售及售后服务网络，销售及服务人员遍及全国各省、直辖市和自治区

 2.产品简介

    美国SOR公司主要产品为压力、差压、温度、流量及液位开关，所有产品全部采用ISO9001质量标准，分普通型和防爆型两大类产品，产品的主要认证机构有：美国UL、加拿大CSA、澳大利亚ASS、日本的JIS、欧洲CENELEC等。

    SOR公司的开关量仪表主要采用膜片活塞式结构，有耐高压、高温、防震、防腐蚀、抗冲击力、切换差小等特点、广泛应用于石油、化工、电力冶金、药品、造纸、食品、水处理等行业。

压力开关

·控制范围从负压力1kg/cm2到680kg/cm2,分多级控制

·控制压力最大为680kg/cm2

·微压控制为15mm水柱

·真空-0-压力控制为：1kg/cm2(负压)-0-5.5kg/cm2

·双设置点压力开关可以独立控制两点不同的压力值

·切换差分可调与不可调两种

差压开关

·控制差压的范围从0到175kg/cm2，多级控制

·微压差控制为0-305mm水柱

·在高工作压力（100kg/cm2）情况下可实现微差压控制（170mm水柱）

温度开关

·控制范围从-45ºC-595ºC，分四级控制

·双设置点温度开关可以独立控制两点不同的温度值

·压力式温度开关的灵敏度高，每升高或降低1ºC会引起0.15-0.2kg/cm2的压力变化，且反应时间快

·全密封式温度开关适应于任何环境

液位开关

·SOR液位开关分浮球式、浮筒式，超声波式及导纳式四种，同时也分为外部安装式、顶装式、侧装式几种，广泛用于对液位的液面、界面控制及粘合物、纸浆、粉沫、固体颗粒的液面控制

流量开关

·采用热差式测量原理，反应速度快,探头耐用性强---自热式电阻温度探头

·接线极其方便---可拆卸的电子线路板

·高可靠性---没有可移动部件，不会发生移动部件易产生的粘连，磨损故障

·应用范围广---过程介质温度-70°C-200°C

接触式超声波液位开关（ULS）

·无需调节---易于安装

·无可移动部件---使用寿命长

·不受温度，压力，比重，介电常数，导电性等工况变化的影响---重复性好

·探头循环自检功能

·可选的时间延迟设置--消除由于液面波动造成的误动作

·可选的泵的逻辑控制功能

·多种探头材质可选（316SS， Hast-C， Monel， Carpenter 20）

·可远程安装（15.2m）

·CSA，FM防爆认证

·极具竞争性的价格

