本公司生产的YJK—51型扣压机是一种复合面扣压机,结构新颖,八瓣模型,采用滑动结构,模具使用能始终保持间距均匀,在收扩运行中分快慢二级速度,空行速度快.工作行程扣压力最高可达600T,模具张口最大120mm,能使各种弯头、异型管轻松通过，效率显著提高。主要部件采用美国派克密封件，远远超过工作压力，密封效果极好，联系人：李国豪    电话：13721982990
1、油泵，是上海生产的YCY-10B柱赛泵，系统压力是31.5Kpa（315公斤）。使用过程中流量自动调节，在没有负荷时压力很低油量很大，能够快速扣压；当有负荷或者是超载时油量减少，扣压速度减慢。这样能使扣压后的油管  一.外形美观精度高，二.不漏油，三.还不损坏接头表面镀锌层（防止接头生锈）。

2、缸体，采用锻打工艺（一体）；钢体，模座，模具，活赛， 前端盖经过过高频处理（可以防止破裂）。表面硬度HRC(63°-65°)。超强的硬度使保证整个缸体耐用抗磨，寿命增长。

3、钢体，模座，模具，活赛， 前端盖材料40铬，模具，模座和模具材料铬12。

4、整个液压系统的液压件采用德国力士乐系列。

5、电机， Y112M-4，电流8.7，驱动功率：380V/4KW

6密封系统采用美国派克（ParKer）进口油封，具有摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压等优点。工作压力：≤90mpa 往返速度:≤10m/s 工作温度：﹣45℃－﹢200℃
本公司主要生产的YJK—51型扣压机是集国内外同类产品之综合优点设计制造，扣压机具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、油路设计先进、效率高、性能可靠，具有手动扣压、半自动扣压及全自动扣压且扣压速度可调等优点,扣压机特别适用于工程机械修理厂、胶管总成生产厂、液压胶管零售商店等。
扣管机最大特点！　压管无锥度！，低噪音！美观大方，做工一流，电气配置遵循高安全和低故障率．

我公司生产的YJK--51型扣压机是一种复合面扣压机，结构新颖。八瓣模型，采用滑动结构，模具长期使用始终保持间距均匀，在收扩运行中分快慢二级速度，工作行程扣压机力最高可达600T，模具张口最最大120mm,能使各种弯头、异性管轻松通过，效率显著提高。主要密封系统采用美国派克密封件，远远超过工作压力，密封效果极好，。扣管机模具制造工艺的改进和渗碳工艺等加强技术的加入,使得我们的10付标配模具具有防腐蚀, 防变形(硬度高达68度),高耐久度,特别对于批量生产上, 并且保持高精度. 这在业界也是遥遥领先, 当然在本公司提供的参考价格上,配合本公司各类扣管扣压机械,使您至少可以在模具上省上宝贵的时间和金钱.,同时最重要的是保证贵公司提供高压油管质量稳定,避免质量参差不齐! 当然更高精度和更高耐久度的模具也可以咨询本公司,本公司提供不同材料和技术工艺可以为贵公司提供苛刻的质量和稳定性要求! 
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